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Folyadékszint ellenõrzés pontosan,
gyorsan és egyszerûen
A zárt folyadéktartályok esetében a folyadékszint ellenõrzése
fontos a gépek károsodásának és a termelés kiesések elkerülése
érdekében. Például a hûtõközeg tartályban, ha veszélyesen
alacsony szintre csökken a folyadék, a gépek már nem hûthetõek
kielégítõen. Forrón üzemelnek és tönkremennek. Általában
automatikus szintellenõrzõ szabályozza a hûtõközeg szintjét és
riaszt, ha a folyadék szintje túl alacsony, a rendszer
felülvizsgálatára kiegészítésképp nagy segítséget 
nyújt a rendszeres rápillantás - Testo hõkamerával.

Magas hõmérsékletek ellenõrzése a
biztonság érdekében
Forró? Nem probléma - hiszen akkor épp megfelel a 
testo 881 az Önök által támasztott követelményeknek. 
A magas hõmérséklet opcióval Ön rugalmasan alakíthatja 
a méréstartományt  550°C-ig,  felnõve így minden mérési
feladathoz.

Megelõzõ mechanikus karbantartás
támogatására
A termelésben használatos berendezéseken jelentkezõ károk
korai biztonságos felismerése igen fontos, a gépek nagyfokú
biztonságának és megbízhatóságának garantálása érdekében.
Különösen a mechanikus alkatrészek esetében utalhat a
hõképzõdés megnövekedett igénybevételre. Ez pl. súrlódás,
hibás beállítás, a szerkezeti egységek rossz tûrései vagy a
kenõanyag hiánya miatt léphet fel. 
A <80 mK termikus érzékenység révén a testo 881 pontos
diagnózist ad. A kritikus melegedési állapotokat az izoterma
funkcióval közvetlenül a mûszerben fel lehet tárni és elkezdhetõk
az ellenintézkedések.

Rendszeres ellenõrzésekhez az 
elektromos karbantartások során
A termográfia lehetõvé teszi a melegedési állapotok megítélését
mind a kis-, a közép-, és a nagyfeszültségû berendezéseken. 
A hõképeken láthatóvá válnak a hibás alkatrészek vagy
csatlakozások így korán felismerhetõek a kritikus túlmelegedések.
Ezek alapján célzott megelõzõ intézkedések megtételére nyílik
lehetõség. Minimalizálja a tûzveszélyeket és elkerülhetõek a
költséges termelési leállások. A megelõzõ karbantartás során
döntõ szerepe van az eredmények dokumentálásának. 
Az infra felvételekkel párhuzamosan a beépített digitális
fényképezõgéppel a mérõhelyrõl valós kép is készíthetõ - 
Power-LED a sötét helyekhez - és a mappastruktúrában
egyszerûen kezelhetõ. A valós kép hozzárendelését az infra
képhez a profi szoftver automatikusan elvégzi.

Az új hõsök, a testo 875 és a testo 881 az 
IPARI TERMOGRÁFIA területén... 
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* EU-n belül, Eu-n kívül 9HZ

testo 875 hõkamera

testo 881
hõkamera

A Testo új hõkamerái

önmagukban is hõsök:

• megóvnak a károktól és pénzt 

takarítanak meg

• kristálytiszta, éles képet adnak

• gondoskodnak a gyors és átfogó elemzésrõl 

A testo 875 és a testo 881 kiemelt tulajdonságai

Az NETD a legkisebb hõmérséklet különbség amit a kamera pixelenként meg tud különböztetni. 
Alapszabályként elfogadható: minél kisebb ez az érték, annál jobb a kamera mérési felbontása 
és annál jobb a képminõség.

A hõmérséklet tartomány megadja, hogy a mérendõ tárgyak felületi hõmérséklete 
milyen tartományban helyezkedhet el. 

A képismétlési frekvencia megadja, hogy másodpercenként hányszor frissít a hõkamera kijelzõje. A magas 
képismétlési frekvencia garantálja a hõképek folyamatos valós idejû képvisszaadását és megbízható infra 
felvételeket biztosít.

< 110 mK < 80 mK

9 Hz 33 Hz*

-20...+350°C-20...+280°C

testo 875-1 testo 875-2 testo 881-1 testo 881-2 testo 881-3Megnevezés

Magas termikus érzékenység

Hõmérséklet tartomány

Képismétlési frekvencia

A 32°-os objektív széles látószöget biztosít így könnyen és gyorsan áttekintheti az adott felület 
hõmérsékleteloszlását.

Nagylátószögû objektív 
32° x 24° 

A cserélhetõ teleobjektív részletes képet ad és nagy távolságból is vizualizálja a részleteket a hõkamerán.Teleobjektív 9° x 7° (opcionális)

A magas hõmérséklet opcióval rugalmasan bõvítheti a méréstartományt. A magas hõmérséklet szûrõvel 
550oC-ig lehetséges a hõmérséklet mérése.

Magas hõmérséklet 550°C-ig
(opció)

Az Ön által mért tárgy leghidegebb, ill. legmelegebb területeit automatikusan megjeleníti a hõképen - a kritikus 
melegedési állapotok egy pillantással azonnal felismerhetõk.

Automatikus Hot-/Cold-Spot 
felismerés

A beállított hõmérsékleti határértékeken kívül esõ felületek kiemelése.Min-/Max terület

Az optikai szín-riasztás egyszerûen és közvetlenül behatárolja a kritikus területeket a helyszínen. 
Minden, a definiált tartományon belül elhelyezkedõ hõmérsékleti pontot kijelöl és kiemel.

Izoterma funkció

A környezeti hõmérséklet, és a páratartalom megadott adatai alapján a testo 875 egy pillantás alatt hõképen 
vizualizálja a penésszel veszélyeztetett helyeket.

A felületi páraeloszlás megjelenítése
manuális adatbevitel alapján

A képekhez csatolt szöveg rögzítésével egyszerûen és megbízhatóan kommentálhatja a felvételt, 
ezáltal megkönnyítve az utólagos kiértékelést.

Hangjegyzet

A mért felületek gyorsabb és egyszerûbb dokumentálása infra- és valós kép elkészítésével.
A digitális valós kép az infra képpel együtt automatikusan egyidejûleg elkészíthetõ.

Beépített digitális 
fényképezõgép

A beépített Power-LED-ek garantálják Önnek a valós képfelvételeknél a sötét területek optimális megvilágítását.Beépített Power-LED-ek

A dinamikus motoros fókusz az infra képek egykezes élességállítását teszi lehetõvé.Motoros fókusz
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testo 881-1 testo 881-2 testo 881-3        testo 881-3 készlet

Rend.sz.: 0563 0881 V1 0563 0881 V2 0563 0881 V3 0563 0881 V4

A bõröndben kiegészítésképp: Rendelési kód:

Optikát védõ üveg C1

Teleobjektív A1

Pótakkumulátor D1

Gyorstöltõ E1

Soft-Case H1

Magas hõmérsékletmérés G1

Alapkivitelû Opcionális - Nem áll rendelkezésre

testo 881-3 készlet

Rend.sz.: 0563 0881 V4 

Készletben kedvezõbb áron 

Magyar nyelvû menüvel és szoftverrel
· NETD <80 mK
· Beépített digitális fényképezõgép 

Power-LED-es megvilágítással
· A felületi páraeloszlás megjelenítése
· Automatikus Hot-/Cold-Spot felismerés
· Dinamikus motoros fókusz
· Hõmérséklettartomány -20 ... +350°C
· 33 Hz-es képfrissítés
· Hangjegyzet
· Izoterma kijelzése a mûszerben
· Min-/Max terület
· Magas hõmérséklet mérése (opció)

Készlet tartalmazza:
· Nagylátószögû objektív 32° x 24° 
· Teleobjektív 9° x 7°
· Optikát védõ üveg
· Pótakkumulátor
· Gyorstöltõ
· Soft-Case
· Head-Set

testo 881-3 Profi készlet

testo 875-1 testo 875-2 testo 875-2 készlet 

Rend.sz.: 0560 8751 0560 8752 0563 8752

testo 875-2 készlet

Rend.sz.: 0563 8752 

Minden kamerát robusztus böröndben, SD kártyával, USB kábellel, hálózati tápegységgel, Li-ionos 
akkumulátorral és az állványra szereléshez szükséges adapterlappal szállítjuk. A hõkamerákhoz magyar
nyelvû profi szoftver, magyar nyelvû használati utasítás és részletes emissziós tényezõ táblázat is tartozik.

Garanciális idõ mûszerre 24, érzékelõkre és tartozékokra 12 hónap.

A hõkamera használatához szükséges méréstechnikai háttérinformációkat, valamint a mûszer 
és a szoftver használatát igény esetén oktatás, betanítás formájában díjtalanul biztosítjuk. 

Többet tudni. Többet látni. Többet nyújtani.

Készletben kedvezõbb áron Magyar nyelvû menüvel és szoftverrel

· NETD <110 mK
· Beépített digitális fényképezõgép
· A felületi páraeloszlás megjelenítése
· Automatikus Hot-/Cold-Spot felismerés
· Manuális fókuszálás
· -20 ... +280°C hõmérséklettartomány

Készlet tartalmazza:
· Nagylátószögû objektív 32° x 24° 
· Teleobjektív 9° x 7°
· Optikát védõ üveg
· Pótakkumulátor
· Gyorstöltõ
· Napellenzõ

testo 875-2 készletMinent ellenõriznek 
testo 875 és testo 881: új hõkamerák a 
professzionális termográfia területén!
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Testo (Magyarország) Kft.
1139 Budapest
Röppentyû u. 53.
Tel:   237-1747
Fax:  237-1748
info@testo.hu
www.testo.hu


